
Fahrstreifen Fahrstreifen Parkplatz Gehweg

Hs.-Nr. 5

Aufbau Parkstreifen
laut RStO 12, Tafel 3, Zeile 1,   Bk 0,3

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8cm  Farbe: anthrazit

4 cm Splitt-Sand-Gemisch 0/8mm

15 cm Schottertragschicht ZTV SoB-StB 04
Baustoffgemisch aus nat. gebrochenem
Material 0/32mm  gem. TL SoB-StB 04

28 cm Frostschutzschicht ZTV SoB-StB 04
Baustoffgemisch aus nat. gebrochenem
Material 0/32mm  gem. TL SoB-StB 04

55 cm Gesamtaufbaustärke

Ev2=45 MN/m²

Ev2=100 MN/m²

Ev2=120 MN/m²

Aufbau Fahrbahn
laut RStO 12, Tafel 1, Zeile 3,   Bk 1,0

4 cm bit. Splittmastixasphalt (SMA 11 S)

10 cm bit. Tragschicht (AC 32 TS)

15 cm Schottertragschicht ZTV SoB-StB 04
Baustoffgemisch aus nat. gebrochenem
Material 0/32mm  gem. TL SoB-StB 04

41 cm Frostschutzschicht ZTV SoB-StB 04
Baustoffgemisch aus nat. gebrochenem
Material 0/32mm  gem. TL SoB-StB 04

70 cm Gesamtaufbaustärke

Ev2=150 MN/m²

Ev2=120 MN/m²

Ev2=45 MN/m²

Aufbau Gehweg
laut RStO 12, Tafel 3, Zeile 1, Bk 0,3

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8cm  Farbe zementgrau

4 cm Splitt-Sand-Gemisch 0/8mm

15 cm Schottertragschicht ZTV SoB-StB 04
Baustoffgemisch aus nat. gebrochenem
Material 0/32mm  gem. TL SoB-StB 04

18 cm Frostschutzschicht ZTV SoB-StB 04
Baustoffgemisch aus nat. gebrochenem
Material 0/32mm  gem. TL SoB-StB 04

45 cm Gesamtaufbaustärke

Ev2=80 MN/m²

Ev2=45 MN/m²

Aufbau Zufahrt
laut RStO 12, Tafel 3, Zeile 1,   Bk 0,3

8 cm Betonsteinpflaster 20/10/8cm  Farbe: grau
4 cm Splitt-Sand-Gemisch 0/8mm

15 cm Schottertragschicht ZTV SoB-StB 04
Baustoffgemisch aus nat. gebrochenem
Material 0/32mm  gem. TL SoB-StB 04

28 cm Frostschutzschicht ZTV SoB-StB 04
Baustoffgemisch aus nat. gebrochenem
Material 0/32mm  gem. TL SoB-StB 04

55 cm GesamtaufbaustärkeEv2=45 MN/m²

Ev2=100 MN/m²

Ev2=120 MN/m²
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Begrünung*

Drainage DN 100
in Filterkies

Drainage DN 100
in Filterkies
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* Anmerkung zur Begrünung:

Ein 2,50m breiter Grün- und Blühstreifen mit harztypischen
Gräsern, Wildkräutern und Blumen.

Alternativ:
5 geeignete Bäume ohne Blühstreifen, dazu ist eine Umverlegung
der vorhandenen Gas und Elt.- Leitung notwendig.
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Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld

Am Rathaus 1
38678 Clausthal-Zellerfeld

Telefon: 05323 - 931-0
Fax:       05323 - 931-121

Internet: www.clausthal-zellerfeld.de        E-Mail: stadtverwaltung@clausthal-zellerfeld.de
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Ausbauquerschnitt A-A
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Ausbau der "Marktstraße"
in der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld
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